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POMPY CIEPtA C.W.U

POMPY CIEPEA SEUZACE WYEACZNIE DO PODGRZEWU CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ POSIADAJA TAKA SAMA
ZASADE DZIAtANIA, JAK POMPY CIEP£A DWUFUNKCYJNE (C.O. + C.W.U).

WYROZNIAMY 2 SYSTEMY POMP CIEPEA C.W.U - SYSTEM tACZNY ORAZ SYSTEM ROZEACZNY.

SYSTEM tACZNY POMPY CIEPtA C.W.U - JEST WERSJA KOMPAKTOWA, W KTOREJ WSZYSTKIE WYMAGANE
KOMPONENTY DO OGRZEWANIA WODY SA ZWARTE ZE ZBIORNIKIEM C.W.U. ZBIORNIKI DO POMP CIEPtA
C.W.U ZWYCZAJOWO SA O POJEMNOSCI 200 ORAZ 300L. SZACUNKOWO PRZYJMUJE SIE, ZE NA JEDNA OSOBE
POWINNO PRZYPADAC 50L POJEMNOSCI ZBIORNIKA.
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wylot c.w.u
zasobnik wody, wykonany
ze stali nierdzewnej

skraplacz umieszczony w bezpieczny
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RYS. 7 - KOMPAKTOWA POMPA CIEPLA DO C.W.U.

SYSTEM ROZEACZNY - JEST WERSJA, W KTOREJ CZASZA - POMPA CIEPtA DO WODY JEST ODtACZONA OD
ZBIORNIKA. SA TO 2 OSOBNE URZADZENIA POtACZONE ZE SOBA RURAMI WODNYMI. TO ROZWIAZANIE
STOSOWANE JEST M.IN. W SYTUACJACH, GDY PRODUCENT NIE ZAPEWNIA ODPOWIEDNIEJ POJEMNOSCI
ZBIORNIKA C.W.U. LUB GDY WYSOKOSC KOTEOWNI NIE POZWALA NA ZASTOSOWANIE SYSTEMU £ACZNEGO.

ZASILANIE | POWROT POWIETRZA

W CELU PRACY POMPY CIEPEA WYMAGANE JEST ZASILANIE POWIETRZA W CELU ODZYSKU ENERGII Z
OTOCZENIA. NAJCZESCIE) STOSOWANYM ROZWIAZANIEM JEST WYKONANIE OTWOROW NA RURY POWIETRZNE
PRZEZ ELEWACJE BUDYNKU (CZERPNIA | WYRZUTNIA). NIE STOSUJE SIE ROZWIAZAN POLEGAJACYCH NA
WYPROWADZENIU NA ZEWNATRZ TYLKO WYRZUTNI LUB TYLKO CZERPNI ZE WZGLEDU NA POWSTAJACE POD
LUB NAD CISNIENIE W POMIESZCZENIACH.

W PRZYPADKU, GDY KOTtOWNIA LUB POMIESZCZENIE PRZEZNACZONE NA MONTAZ POMPY CIEPLA JEST O
WYSTARCZAJACO DUZEJ KUBATURZE, MOZNA NIE WYPROWADZAC PRZEWODOW POWIETRZNYCH NA
ZEWNATRZ BUDYNKU. NALEZY JEDNAK PAMIETAC, ZE ENERGIA, KTORA ZOSTANIE UZYTA DO OGRZANIA WODY,
ZOSTANIE POBRANA Z POMIESZCZENIA - INNYMI SEOWY POMIESZCZENIE ZOSTANIE OCH:tODZONE O ENERGIE
OGRZEWANIA WODY.
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UZYSKAJ SZCZEGOLOWE INFORMACJE ORAZ
DORADZTWO INDYWIDUALNE

Agencja Rozwoju Zawiercia

ul. LeSna 10B

42-400 Zawiercie

tel. 32494 13 33
https://www.park.zawiercie.eu/
Gminny koordynator ds. energii i
klimatu - ekodoradca Pani Paulina
Podsiadto

kontakt: 32 494 12 73

(Wydziat Ochrony Srodowiska).
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O PROJEKCIE

CELEM PLANOWANEGO DO REALIZACJI PROJEKTU JEST ZWIEKSZENIE UDZIAtU ENERGII PRODUKOWANEJ Z
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W OGOLNEJ PRODUKCJI ENERGII NA TERENIE GMINY ZAWIERCIE ORAZ
OGRANICZENIE EMISJI GAZOW CIEPLARNIANYCH ORAZ SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY.
BEZPOSREDNIM EFEKTEM REALIZACJI ZADANIA BEDZIE ZWIEKSZENIE UDZIAtU ENERGII ODNAWIALNEJ W
PRODUKCJI ENERGII W UJECIU KRAJOWYM. REALIZACJA CELU NASTAPI POPRZEZ ZAKUP | MONTAZ
INSTALACJI OZE NA OBSZARZE GMINY ZAWIERCIE.

PROJEKT STANOWI KONTYNUACJE ZREALIZOWANEGO Z SUKCESEM W LATACH 2021 -2022 PROJEKTU PN.:
,BUDOWA INSTALACJI ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W PODREGIONIE SOSNOWIECKIM - IRZADZE, £AZY,
POREBA, SOSNOWIEC, SZCZEKOCINY, ZAWIERCIE".

W RAMACH PROJEKTU PLANUJE SIE MONTAZ:
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCHPOWIETRZNYCH
POMP CIEP£A DO CO ORAZ CWU

POWIETRZNYCH POMP CIEP£A DO CWU
M:AGAZYN(DW ENERGII

WYNIKIEM PODJETYCH DZIAEAN BEDZIE:

POPRAWA JAKOSCI POWIETRZA W

POPRAWA STANU ZDROWIA MIESZKANCOW GMINY ZAWIERCIE

OBNIZENIE KOSZTOW ZAKUPU ENERGII ELEKTRYCZNEJ

OBNIZENIE KOSZTOW PODGRZEWANIA CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ ORAZ OGRZEWANIA
BUDYNKOWREDUKCJA ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY W POSTACI OGRANICZENIA EMISJI GAZU CO2.

WPLYWA TO KORZYSTNIE NIE TYLKO NA KLIMAT TERYTORIALNY, ALE TAKZE NA KLIMAT CAtEGO
OTOCZENIA, KRAJU WZROST SWIADOMOSCI MIESZKANCOW W ZAKRESIE WYKORZYSTANIA OZE

NINIEJSZA BROSZURA MA NA CELU PRZYBLIZENIE ZASAD FUNKCJONOWANIA | KORZYSCI PLYNACYCH Z
UZYTKOWANIA INSTALACJI WYKORZYSTUJACYCH ODNAWIALNE ZRODEA ENERGII.

W TYM MIEJSCU ZNAJDA PANSTWO ROWNIEZ INFORMACIJE O:

MOZLIWOSCIACH UZYSKANIA WSPARCIA FORMALNEGO | TECHNICZNEGO DOTYCZACEGO UDZIALU W
PLANOWANYM PROJEKCIE - W OBREBIE GMINY ZAWIERCIE

DORADZTWIE SWIADCZONYM NA RZECZ MIESZKANCOW PRZEZ PRACOWNIKOW MERYTORYCZNYCH
GMINY ZAWIERCIE W RAMACH PRZEDMIOTOWEGO PROJEKTU

ZRODEACH UDOSTEPNIONYCH MATERIALOW W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (NAJWAZNIEJSZE INFORMACIE,
KOMUNIKATY, PUBLIKACJE ON-LINE ITP.) UDOSTEPNIANE NA STRONACH INTERNETOWYCH MIASTA
ZAWIERCIE

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita  Dofinansowane przez o
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OGOLNA ZASADA DZIAtANIA MIKRO INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH

MODULY FOTOWOLTAICZNE TO URZADZENIA, KTORE ZMIENIAJA POPRZEZ KONWERSJE ENERGIE
PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO NA ENERGIE ELEKTRYCZNA. PRAD STALY WYPRODUKOWANY PRZEZ MODULY
FOTOWOLTAICZNE JEST DOSTARCZANY POPRZEZ KABLE SOLARNE DO FALOWNIKA SIECIOWEGO. W ZALEZNOSCI
OD TYPU INSTALACJI WEWNETRZNEJ UZYTKOWNIKA FALOWNIK MOZE BYC DOBRANY WEDLUG TYPU 1-
FAZOWEGO, BADZ 3-FAZOWEGO. W FALOWNIKU ZACHODZI PRZEKSZTALCENIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ, KTORA
JEST DOSTARCZANA Z MODUtOW NA PRAD PRZEMIENNY ZGODNY Z PARAMETRAMI SIECI WEWNETRZNEJ. NA
WYJSCIU Z FALOWNIKA OTRZYMUJEMY PRAD PRZEMIENNY, KTORYM PRZYtACZAMY SIE DO WEWNETRZNEJ SIECI
ELEKTRYCZNEJ. W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI, W CZASIE BIEZACYM UZYSKANA ENERGIA JEST ROZPROWADZANA DO
ODBIORNIKOW WEDLUG ZAPOTRZEBOWANIA, POPRZEZ CO 100% ENERGII JEST POCHEANIANA W CZASIE
RZECZYWISTYM. NADWYZKA ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZA INSTALACJAMI OFF-GRID JEST
WYSYLANA/ODDAWANA DO SIECI LOKALNEGO DYSTRYBUTORA, DLATEGO NAZYWAMY TE SYSTEMY
ZINTEGROWANYMI Z SIECIA.

RODZAJE INSTALACIJI:

« ON-GRID JEST TO INSTALACJA POD£ACZONA DO SIECI LOKALNEGO DYSTRYBUTORA, POPRZEZ CO MOZLIWE
JEST ODDAWANIE NADWYZEK ENERGII ELEKTRYCZNEJ. TEN TYP INSTALACJI CHARAKTERYZUJE SIE TYM, ZE
INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA DZIAtA TYLKO W MOMENCIE KIEDY JEST DOPROWADZONE NAPIECIE
ZASILAJACE AC DO FALOWNIKA.

OFF- GRID JEST TO INSTALACJA WYSPOWA, W KTOREJ NADWYZKI ENERGII SA GROMADZONE W
AKUMULATORACH | W MOMENCIE KIEDY INSTALACJA NIE DZIALA MOZLIWE JEST ZASILANIE BUDYNKU
POPRZEZ PRAD ZGROMADZONY W MAGAZYNACH ENERGII.

HYBRYDA JEST TO INSTALACJA, KTORA JEST PRZYEACZONA DO SIECI NA ZASADACH INSTALACJI ON-GRID
NATOMIAST POSIADA ROWNIEZ AKUMULATORY DO GROMADZENIA NADWYZEK ENERGII. PRZY TAK
PODEACZONEJ INSTALACJI W PIERWSZEJ KOLEJNOSCI ZASILAMY ODBIORNIKI, NASTEPNIE NADWYZKE ENERGII
GROMADZIMY W AKUMULATORACH, JEZELI NATOMIAST MAGAZYNY ENERGII SA PEENE, ODDAJEMY ENERGIE
DO SIECI LOKALNEGO DYSTRYBUTORA.

DLA ISTNIEJACYCH INSTALACJI TYPU ON-GRID ISTNIEJE MOZLIWOSC ROZBUDOWY SYSTEMU O MAGAZYNY
ENERGII. W TAKIM PRZYPADKU NAJLEPSZYM TECHNICZNIE ROZWIAZANIEM BEDZIE MONTAZ TZW. FALOWNIKA
RETROFITOWEGO. FALOWNIK TEN ROWNOLEGLE WSPO£PRACUJE Z ISTNIEJACYM FALOWNIKIEM | BEDZIE PEENIE
FUNKCJE tADOWANIA | ROZEADOWYWANIA MAGAZYNOW ENERGIl. DO TEGO TYPU FALOWNIKOW NIE MA
MOZLIWOSCI PODEACZENIA STRINGOW BEZPOSREDNIO Z MODUtOW PV NATOMIAST PODtACZAMY DO
FALOWNIKOW RETROFIT MAGAZYNY ENERGIl. FALOWNIKI TE SA WPINANE BEZPOSREDNIO DO INSTALACJI
ELEKTRYCZNEJ BUDYNKU, W ZWIAZKU Z CZYM NIE INGERUJA W ISTNIEJACE INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE.

MAGAZYNY ENERGII POZWALAJA NA PRZECHOWYWANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ | WYKORZYSTYWANIE W
MOMENCIE KIEDY WARUNKI ATMOSFERYCZNE NIE POZWALAJA NA PRACE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ. W
WIEKSZOSCI GOSPODARSTW DOMOWYCH NAJWIEKSZE WARTOSCI ZUZYCIA ENERGII SA GENEROWANE W
GODZINACH WIECZORNYCH KIEDY PRODUKCJA Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ JEST JUZ ZNACZNIE NIZSZA
LUB NATEZENIE PROMIENIOWANIA SEONECZNEGO NIE POZWALA NA OSIAGNIECIE MINIMALNEJ WARTOSCI
NAPIECIA WYMAGANEGO DO PRZETWARZA ENERGII PRZEZ FALOWNIK. SPOSOBEM NA ZWIEKSZENIE
AUTOKONSUMPCJI ENERGII Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ JEST ZASTOSOWANIE MAGAZYNOW ENERGII,
KTORE UMOZLIWIA NA:ADOWANIE BATERII AKUMULATOROW W MOMENCIE SZCZYTOWEJ PRODUKCIJI |
WYKORZYSTANIE ZMAGAZYNOWANEJ ENERGII W GODZINACH NAJWIEKSZEGO ZAPOTRZEBOWANIA.
NAJBARDZIEJ POWSZECHNYM SPOSOBEM KORZYSTANIA Z MAGAZYNOW ENERGII JEST WYKORZYSTANIE 100%
WYPRODUKOWANEJ ENERGII W CZASIE BIEZACYM NA ZASILANIE ODBIORNIKOW, NASTEPNIE NADWYZKI Z
PRODUKCJI Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ ZASILAJA BATERIE AKUMULATOROW | W PRZYPADKU
MAKSYMALNEGO NAtADOWANIA POZOSTALA NADWYZKA ENERGII ZOSTAJE ODDAWANA DO SIECI LOKALNEGO
DYSTRYBUTORA. ZASTOSOWANIE TEGO RODZAJU SYTEMU UCHRONI UZYTKOWNIKOW OD ODDAWANIA DUZEJ
CZESCI NADWYZEK ENERGII DO SIECI, CO WIAZE SIE W KAZDYM PRZYPADKU ROZLICZENIA ZE STRATA.

PRZY MONTAZU MAGAZYNOW ENERGII NALEZY MIEC SWIADOMOSC, ZE NIE MA MOZLIWOSCI UZYSKANIA
CALKOWITEJ NIEZALEZNOSCI | ZMAGAZYNOWANIA CAtEJ NADWYZKI PRODUKCJI Z INSTALACJI
FOTOWOLTAICZNE) W MAGAZYNACH ENERGI. MA NA TO WPLYW MIEDZY INNYMI BARDZO DUZA
NADPRODUKCJA Z INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W MIESIACACH LETNICH, GDZIE MONTAZ DUZEJ MOCY I
POJEMNOSCI MAGAZYNU NIE BEDZIE MIAL UZASADNIENIA PRAKTYCZNEGO, EKONOMICZNEGO ORAZ NIE
WPLYNIE KORZYSTNIE NA ZYWOTNOSC BATERII AKUMULATOROW. PRZY DOBORZE AKUMULATOROW DO
INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NALEZY MIEC NA UWADZE, ZE POWSZECHNIE STOSOWANE MAGAZYNY
ENERGII NIE LUBIA GtEBOKIEGO ROZEADOWANIA ORAZ POZOSTAWANIA W STANIE ROZEADOWANIA. DLA
ZACHOWANIA ODPOWIEDNIEJ TRWALOSCI PO ROZEADOWANIU POWINNY W KROTKIM CZASIE ZOSTAC
NAEADOWANE.
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Long term average of GHI, period 1994-2018
Daily totals: 26 28 30 32

KWh/m®
Yearlytotals: 949 1022 1095 1168
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